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Introduction
The demandswe put on ourselves

Basic information about gas springs

Gas spring design
Gas springwith hydraulic damping

Gas springwith dynamic damping
Selection of gas springs
Safety and handling
Transport and storage

FA-RISE gas springs
Diameter 6/15
Diameter 8/19
Mountings for 6/15 and 8/19

Diameter 10/22
Mountings for 10/22
Diameter 14/28
Mountings for 14/28
Diameter 20/40
Mountings for 20/40
FA-HOLD gas springs
FA-2STAGE gas springs
Special and customized gas springs

FA-BLOCK gas springs
Diameter 10/22
Diameter 10/28

FA-TRAC gas springs (traction gas
springs)

FA-INOX gas springs
+mountings

FA-ABS Dampers and oil brakes

Accessories
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Einleitung
Unsere Anforderungen an uns selbst

Grundlegende Informationen über 
Gasfedern Konstruktion der Gasfeder
Gasdruckfeder mit hydraulischer Dämpfung
Gasdruckfeder mit dynamischer Dämpfung
Auswahl von Gasfedern
Sicherheit und Handhabung
Transport und Lagerung

FA-RISE Gasdruckfedern
Durchmesser 6/15  
Durchmesser 8/19
Anschlüsse für 6/15 und 8/19 
Durchmesser 10/22
Anschlüsse für 10/22 
Durchmesser 14/28
Anschlüsse für 14/28 
Durchmesser 20/40
Anschlüsse für 20/40
FA-HOLD Gasdruckfedern
FA-2STAGE Gasdruckfedern
Spezial - und kundenspezifische Gasfedern

FA-BLOCK Blockierbare Gasfedern
Durchmesser 10/22
Durchmesser 10/28

FA-TRAC Zuggasfedern 

FA-INOX Edelstahlgasfedern
+ Anschlüsse

FA-ABS Dämpfer und Ölbremsen

Zubehör

Wstęp
Wymagania wobec nas samych

Podstawowe informacje o sprężynach gazowych 
Budowa gazowej
Sp a gazowa z tłumieniem hydraulicznym 
Spr yna gazowa z tłumieniem dynamicznym 
Dobór spr yn gazowych
Bezpiecze stwo i obsługa
Transport i przechowywanie

Sprężyny pchające FA-RISE
Typ 6/15 
Typ 8/19
Mocowania dla 6/15 i 8/19
Typ 10/22
Mocowania dla 10/22 
Typ 14/28
Mocowania dla 14/28 
Typ 20/40
Mocowania dla 20/40
Spr yny gazowe FA-HOLD
Spr yny gazowe FA-2STAGE
Spr yny specjalne i dostosowane
do szczególnych wymaga  klienta

Sprężyny blokowane FA-BLOCK
Typ 10/22
Typ 10/28

Ciągnące sprężyny gazowe FA-TRAC

Sprężyny ze stali nierdzewnej FA-INOX
+ mocowania

Tłumiki i hamulce olejowe FA-ABS

Akcesoria
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Przepływ gazu odbywa się przez tłok w obszarze pneumatycznym 
(gazowym) skoku. Po osiągnięciu obszaru hydraulicznego (olejo- 
wego) prędkość jest tłumiona z powodu wyższej lepkości 
medium. Efektywność funkcji zależy od kierunku montażu 
sprężyny gazowej.
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ÜBERSCHLAGSBERECHNUNG FÜR DIE GASFEDERAUSLEGUNG  
KALKULACJA SZYBKIEGO DOBORU SPRĘŻYN GAZOWYCH

14
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STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

20 71

40 111

50 131

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

60 155

80 195

22

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

l

s

M6 M6

8,5 8,5

∅15   1+-∅6



STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

100 235

120 275

5110150

150 335

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

175 395

200 445

23

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. A wide range ofmountings can be found on pages 27/28
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bietenwir Ihnen gerne an. Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen finden Sie auf Seite 27/28
PL   W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt. Szeroki zakresmocowań znajduje się na stronach 27/28

M6 M6

8,5 8,5

∅15   1+-∅6

l

s



STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

20 78

50 138

60 158

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

80 203

100 243

24

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

M6 M6

8,5 8,5

∅19   1+-∅8

l

s



STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

125 293

140 323

160 363

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

175 393

200 443

25

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

M6 M6

8,5 8,5

∅19   1+-∅8

l

s
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/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. A wide range of mountings can be found on pages 27/28
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen finden Sie auf Seite 27/28
PL   W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt. Szeroki zakres mocowań znajduje się na stronach 27/28

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

220 483

250 553

275 603

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

300 653

350 753

M6 M6

8,5 8,5

∅19   1+-∅8

l

s
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/ /&

/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025611

0025612

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025319

0025342

0025009

ANGLE JOINT / WINKELGELENK / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026541

0026542

0026543

0026544

0026545

ANGLE JOINT / WINKELGELENK / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026546

0026547

0026548

0026549

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025613

CLEVIS WITH BOLT / GABELKOPF MIT BOLZEN / GŁOWICA WIDEŁKOWA ZE SWORZNIEM

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025614
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/ /&

/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

ANGLE JOINT / WINKELGELENK / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026550

0026551

BALL SOCKET / KUGELPFANNE / GNIAZDO PRZEGUBU

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0022265

0025616

BALL SOCKET / KUGELPFANNE / GNIAZDO PRZEGUBU

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026045

DUST CAP / STAUBSCHUTZKAPPE / KOŁPAK OCHRONNY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025203

BALL SOCKET / KUGELPFANNE / GNIAZDO PRZEGUBU

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026102

0022078

0025615

ff

ubość m

ENG DE PL
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STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

45 132

80 202

100 242

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

125 292

150 342

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

M8 M8

9,5 9,5

∅22   1+-∅10

l

s
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/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

160 362

175 392

200 442

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

250 552

300 652

M8 M8

9,5 9,5

∅22   1+-∅10

l

s
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STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

350 752

390 832

407 866

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

450 952

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us.
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an.
PL   W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt.

M8 M8

9,5 9,5

∅22   1+-∅10

l

s
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/
/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

EYELET /  AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025617

0025618

0022398

0025341

0025619

ANGLE JOINT / WINKELGELENK  / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026554

0026555

0026556

0026557

0025345

EYELET /  AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025114

EYELET /  AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025620

0025621

CLEVIS WITH BOLT / GABELKOPF MIT BOLZEN / GŁOWICA WIDEŁKOWA ZE SWORZNIEM

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025622

0025623

ANGLE JOINT / WINKELGELENK  / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026552

0026553
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/
/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

BALL SOCKET / KUGELPFANNE / GNIAZDO PRZEGUBU

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0022963

BALL SOCKET / KUGELPFANNE / GNIAZDO PRZEGUBU

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025407

DUST CAP / STAUBSCHUTZKAPPE / KOŁPAK OCHRONNY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025384

ANGLE JOINT / WINKELGELENK / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL*
0026558

0026559

EXTENSION / VERLÄNGERUNG / PRZEDŁUŻKA

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025625

0025626

BALL SOCKET / KUGELPFANNE / GNIAZDO PRZEGUBU

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025624

0025532

0022873

ff

ubość m

ENG DE PL
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/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

100 245

150 345

200 445

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

250 545

275 595

300 645

M10 M10

 9,5 9,5

∅28   1+-∅14

l

s
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STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

325 705

350 755

375 805

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

395 845

450 955

/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

500 1055

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us.
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an.
PL   W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt.

M10 M10

9,5 9,5

∅28   1+-∅14

l

s



36

/
/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025627

0025628

0027597

0025330

0025346

0025509

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025629

0025630

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025631

0025632

0025633

CLEVIS WITH BOLT / GABELKOPF MIT BOLZEN / GŁOWICA WIDEŁKOWA ZE SWORZNIEM

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025634

0025635

0025636

ANGLE JOINT / WINKELGELENK / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026560

0026561
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/
/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

DUST CAP / STAUBSCHUTZKAPPE / KOŁPAK OCHRONNY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025637

EXTENSION / VERLÄNGERUNG / PRZEDŁUŻKA

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025638

0025639

ff

ubość m

ENG DE PL
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/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

100 285

150 385

STROKE (MM) EXT. LENGTH (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

300 685

200 485

400 885

500 1085

250 585 600 1285

M14x1,5 M14x1,5

 15 15

∅40   1+-∅20

l

s



39

/
/ BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA

EYELET / AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025640

CLEVIS WITH BOLT / GABELKOPF MIT BOLZEN / GŁOWICA WIDEŁKOWA ZE SWORZNIEM

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025641

ANGLE JOINT / WINKELGELENK / ŁĄCZE PRZEGUBOWE 

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026562

ff

ubość m

ENG DE PL
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FA-HOLD 
FA-HOLD

FA-HOLD

FA-HOLD

DE PL

ADDITIONAL OPTIONS
FOR FA-RISE GAS SPRINGS:
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FA-2STAGE FA-RISE
FA-HOLD

FA-2STAGE offer

FA-2STAGE FA-RISE

FA-HOLD FA-2STAGE

DE PL



F1

diameter cylinder max damping force

no idle stroke combination
with coil springs

internal outside on piston rod

type

FA-ABS

diameter piston

max

42

FÜR EINSATZBEREICHE VON -40°C BIS ZU 200°C
SPRĘŻYNY GAZOWE DO ZAKRESU TEMPERATUR OD -40 DO +200°C

PROGRESSION/KRAFTANSTIEG VON 10 - 400%
PROGRESJA/ZWIĘKSZENIE SIŁY O 10-400%

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN ZWISCHEN KOLBENSTANGEN- UND ZYLINDER-DURCHMESSER
ZUR REALISIERUNG BESONDERER FUNKTIONEN
NIESTANDARDOWE KOMBINACJE ŚREDNIC CYLINDRA I TŁOCZYSKA DLA OSIĄGNIĘCIA FUNKCJI SPECJALNYCH

AUSSCHUBGESCHWINDIGKEITEN VON 0,05 – 0,3M/S
PRĘDKOŚĆ WYSUWU TŁOCZYSKA  0,05-0,3M/S 

MIT FETTKAMMER UND SPEZIALSCHMIERUNG FÜR SCHWIERIGE EINBAULAGEN
SPRĘŻYNY GAZOWE Z DODATKOWĄ KOMORĄ ZAPEWNIAJĄCĄ OPTYMALNE SMAROWANIE

DLA NIESTANDARDOWYCH POZYCJI MONTAŻU

_ rosno_ atalog_ x _v _ .indd . . :



max damping force any installing direction

outside on piston rod

43

KOMBINATION MIT DRUCKFEDERN ZUR REALISIERUNG BESONDERER KRAFT-HYSTERESE IN HUBBEREICHEN
ZASTOSOWANIE SPRĘŻYN MECHANICZNYCH DLA OSIĄGNIĘCIA ODPOWIEDNIEJ CHARAKTERYSTYKI SIŁ PRZY RÓŻNYCH
ZAKRESACH SKOKU

KOMBINATION MIT SCHUTZROHREN UND SCHMUTZABSTREIFERN
STOSOWANIE TUB I KOŁPAKÓW OCHRONNYCH

LACKIERUNG IN VERSCHIEDENEN FARBEN VERFÜGBAR 
MOŻLIWE MALOWANIE W RÓŻNYCH KOLORACH

TRENNKOLBEN FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE LAUFEIGENSCHAFT
TŁOK ODDZIELAJĄCY ZASTOSOWANY DLA SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH CHARAKTERYSTYKI PRACY

BESONDERS UMWELT- UND LEBENSMITTELVERTRÄGLICHE ÖLE
STOSOWANIE OLEI, KTÓRE NIE SĄ SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ SĄ ODPOWIEDNIE DO ŻYWNOŚCI

AUSLEGUNG DER DYNAMISCHEN DÄMPFUNG ZUR GENAUEN KINEMATISCHEN ABSTIMMUNG
ZASTOSOWANIE TŁUMIENIA DYNAMICZNEGO DLA PRECYZYJNEJ REGULACJI KINEMATYCZNEJ

SIGNIERUNG MIT EIGENEM KUNDENLOGO MÖGLICH
MOŻLIWE OZNACZANIE WYROBU WŁASNYM LOGO KLIENTA



_ rosno_ atalog_ x _v _ .indd . . :



FA-BLOCK
FA-BLOCK

FA-BLOCK

FA-BLOCK

FA-BLOCK

FA-BLOCK

45

DE PL
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/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. Progression: flexible: 40% / rigid on tension and compression: 50%.  
A wide range of mountings for the cylinder can be found on page 32/33
DE  Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Progression- flexibel: 40% / starre Blockierung auf Zug and Druck: 50%.  
Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen am Zylinder finden Sie auf Seite 32/33
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania – prosimy o kontakt.
Progresja: elastyczna: 40% / sztywna przy ściskaniu i wysuwie tłoczyska: 50%. Szeroki zakres mocowań od strony cylindra można znaleźć na stronach 32/33

AVAILABLE EXT. FORCE: 40 N - 1000 N / VERFÜGBARE AUSSCHUBKRAFT: 40 N - 1000 N / ZAKRES SIŁ PRZY WYSUWIE TŁOCZYSKA: 50 N - 1200 N

BLOCKING TYPE
INSTALLATION 

DIRECTION
RELEASE

STROKE (MM) BLOCKING FORCE STROKE (MM)
INSTALLATION 
LENGTH  (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

FLEXIBLE

ANY >2,5

FLEXIBLE 1000

RIGID IN 
PULLING 

DIRECTION

PULL:
MAX. 6000N                  

PUSH:
F1 X 3,5

1000

RIGID IN 
PUSHING 

DIRECTION

PUSH:
MAX. 6000N                  

PULL:
F1 X 2,5

1000

l
s

M10x1

16,5 9

M8
∅22

∅10

_ rosno_ atalog_ x _v _ .indd
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/
GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. Progression: flexible: 40% / rigid on tension and compression: 50%.  
A wide range of mountings for the cylinder can be found on page 36/37
DE  Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Progression- flexibel: 40% / starre Blockierung auf Zug and Druck: 50%.  
Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen am Zylinder finden Sie auf Seite 36/37
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania – prosimy o kontakt.
Progresja: elastyczna: 40% / sztywna przy ściskaniu i wysuwie tłoczyska: 50%. Szeroki zakres mocowań od strony cylindra można znaleźć na stronach 36/37

AVAILABLE EXT.FORCE : 50 N - 1200 N / VERFÜGBARE AUSSCHUBKRAFT: 50 N - 1200 N / ZAKRES SIŁ PRZY WYSUWIE TŁOCZYSKA: 50 N - 1200 N

BLOCKING TYPE
INSTALLATION 

DIRECTION
RELEASE

STROKE (MM) BLOCKING FORCE STROKE (MM)
INSTALLATION 
LENGTH  (MM) EXT. FORCE F1 (N) ORDER NO.

FLEXIBLE

ANY >2,5

FLEXIBLE

1200

RIGID IN 
PULLING 

DIRECTION

PULL:
MAX. 8000N                  

PULL:
F1 X 5,5

RIGID IN 
PUSHING 

DIRECTION

PUSH:
MAX. 8000N                  

PULL:
F1 X 4,5

M10x1

16,5 11

M10
∅28

∅10

l
s
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TRACTION GAS SPRINGS / GASZUGFEDERN / CIĄGNĄCE SPRĘŻYNY GAZOWE

TRACTION GAS SPRING 6/19 / GASZUGFEDER 6/19 / CIĄGNĄCE SPRĘŻYNY GAZOWE 6/19
AVAILABLE PULLING FORCE: 20 N - 500 N / VERFÜGBARE ZUGKRÄFTE: 20 N - 500 N / ZAKRES SIŁ: 20 N - 500 N

DIAMETER
PISTON ROD (MM)

DIAMETER 
CYLINDER (MM)

THREAD
PISTON ROD (MM)

THREAD
CYLINDER (MM) STROKE (MM)

CONTRACTED 
LENGTH (MM)

TRACTION 
FORCE F1 (N) ORDER NO.

6 19 M6 x 8 M6 x 8

TRACTION GAS SPRING 8/22 / GASZUGFEDER 8/22 / CIĄGNĄCE SPRĘŻYNY GAZOWE 8/22
AVAILABLE PULLING FORCE: 30 N - 1000 N / VERFÜGBARE ZUGKRÄFTE: 30 N - 1000 N / ZAKRES SIŁ: 30 N - 1000 N

DIAMETER
PISTON ROD (MM)

DIAMETER 
CYLINDER (MM)

THREAD
PISTON ROD (MM)

THREAD
CYLINDER (MM) STROKE (MM)

CONTRACTED 
LENGTH (MM)

TRACTION 
FORCE F1 (N) ORDER NO.

8 22 M8 x 10 M8 x 10

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. A wide range of mountings can be found on page 32/33  
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen finden Sie auf Seite 32/33
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt. Szeroki zakres mocowań znajduje się na stronach 32/33

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. A wide range of mountings can be found on page 27/28   
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen finden Sie auf Seite 27/28
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt. Szeroki zakres mocowań znajduje się na stronach 27/28

ls
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TRACTION GAS SPRINGS / GASZUGFEDERN / CIĄGNĄCE SPRĘŻYNY GAZOWE

TRACTION GAS SPRING 10/28 / GASZUGFEDER 10/28 / CIĄGNĄCE SPRĘŻYNY GAZOWE 10/28
AVAILABLE PULLING FORCE: 50 N - 1500 N / VERFÜGBARE ZUGKRÄFTE: 50 N - 1500 N / ZAKRES SIŁ: 50 N - 1500 N

DIAMETER
PISTON ROD (MM)

DIAMETER 
CYLINDER (MM)

THREAD
PISTON ROD (MM)

THREAD
CYLINDER (MM) STROKE (MM)

CONTRACTED 
LENGTH (MM)

TRACTION 
FORCE F1 (N) ORDER NO.

10 28 M10 x 11 M10 x 11

TRACTION GAS SPRING 14/40 / GASZUGFEDER 14/40 / CIĄGNĄCE SPRĘŻYNY GAZOWE 14/40
AVAILABLE PULLING FORCE: 100 N - 4000 N / VERFÜGBARE ZUGKRÄFTE: 100 N - 4000 N / ZAKRES SIŁ: 100 N - 4000 N

DIAMETER
PISTON ROD (MM)

DIAMETER 
CYLINDER (MM)

THREAD
PISTON ROD (MM)

THREAD
CYLINDER (MM) STROKE (MM)

CONTRACTED 
LENGTH (MM)

TRACTION 
FORCE F1 (N) ORDER NO.

14 40 M14 x 1,5 x 15 M14 x 1,5 x 15

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. A wide range of mountings can be found on page 36/37   
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen finden Sie auf Seite 36/37
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt. Szeroki zakres mocowań znajduje się na stronach 36/37 

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us. A wide range of mountings can be found on page 39  
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. Eine breite Auswahl an passenden Anschlussteilen finden Sie auf Seite 39
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt. Szeroki zakres mocowań znajduje się na stronach 39

ls
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GAS SPRINGS / GASDRUCKFEDERN / SPRĘŻYNY GAZOWE

STAINLESS GAS SPRING 8/19

EXT.FORCE: 50 N - 700 N / AUSSCHUBKRAFT: 50 N - 700 N / SIŁY PRZY WYSUWIE TŁOCZYSKA:  50 N - 700 N

THREAD
PISTON ROD

THREAD
CYLINDER STROKE EXTENDED LENGTH EXT. FORCE F1 ORDER NO.

M8 (x9,0) M8 (x8,0) 700

STAINLESS GAS SPRING 10/23

EXT.FORCE: 100 N - 1000 N / AUSSCHUBKRAFT: 100 N - 1000 N / SIŁY PRZY WYSUWIE TŁOCZYSKA:  100 N - 1000 N

M8 (x9,0) M8 (x8,0) 1000

STAINLESS GAS SPRING 14/28

EXT.FORCE: 100 N - 2000 N / AUSSCHUBKRAFT: 100 N - 2000 N / SIŁY PRZY WYSUWIE TŁOCZYSKA:  100 N - 2000 N

M10 (x10,5) M10 (x10,0) 2000

EN   For further gas spring solutions tailored to your application, please contact us.   
DE   Weitere auf Ihre Anwendung abgestimmte Gasfedern bieten wir Ihnen gerne an. 
PL  W celu uzyskania informacji dotyczących sprężyn gazowych dopasowanych do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt.

l

s
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EDELSTAHL-BEFESTIGUNGSELEMENTE / MOCOWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

EYELET /  AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025642

EYELET /  AUGE / UCHWYT OCZKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025645

CLEVIS WITH BOLT / GABELKOPF MIT BOLZEN / GŁOWICA WIDEŁKOWA ZE SWORZNIEM

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025643

CLEVIS WITH BOLT / GABELKOPF MIT BOLZEN / GŁOWICA WIDEŁKOWA ZE SWORZNIEM

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025644

ANGLE JOINT / WINKELGELENK  / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025563

ANGLE JOINT / WINKELGELENK  / ŁĄCZE PRZEGUBOWE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0026564

/ FÜR GASDRUCKFEDER 8/19 AND 10/23 / DLA SPRĘŻYN GAZOWYCH 8/19 I 10/23

/ FÜR GASDRUCKFEDER 14/28 / DLA SPRĘŻYN GAZOWYCH 14/28

ff

ubość m

ENG DE PL
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DAMPERS AND OIL BRAKES / DÄMPFER UND ÖLBREMSEN / TŁUMIKI I HAMULCE OLEJOWE

TYPE
DIAMETER

PISTON ROD
DIAMETER 
CYLINDER

MAX. DAMPING 
FORCE STROKE F1 EXT. FORCE

ANY 
INSTALLING 
DIRECTION

NO                
IDLE STROKE

COMBINATION
WITH COIL SPRINGS

INTERNAL
OUTSIDE ON 
PISTON ROD

HC 06/15

HC-G 06/15

HC-S 06/15

HC 08/19

HC-G 08/19

HC-S 08/19

HC 08/22

HC-G 08/22

HC-S 08/22

HC 10/22

HC-G 10/22

HC-S 10/22

HC 10/28

HC-G 10/28

HC-S 10/28

HC 10/40

HC-G 10/40

HC-S 10/40

HC 14/40

HC-G 14/40

HC-S 14/40

HC 20/40

HC-G 20/40

HC-S 20/40

ENG DE PL
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BALL STUD / KUGELZAPFEN / SWORZEŃ KULOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025024

0025037

0025114

0025117

0025163

0025247

0025646

0025647

NUT / MUTTER / NAKRĘTKA

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0048031

0048032

0048033

0048034

BEARING HINGE / LAGERSCHUH / ZAWIAS ŁOŻYSKOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025650

0025651

CLEVIS PIN / LAGERBOLZEN / SWORZEŃ

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025648

SL RETAINER / SL SICHERUNGSCLIP / MOCOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025649

ANGLE BRACKET / WINKELBESCHLAG / UCHWYT KĄTOWY

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f h MATERIAL
0025652
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LOCKING TUBE / ARRETIERROHR / TUBA BLOKUJĄCA

LOCKING STRUT / ARRETIERSTÜTZE / SZYNA BLOKUJĄCA

FOR GAS SPRINGS 8/19 / FÜR GASDRUCKFEDER 8/19 / DLA SPRĘŻYN GAZOWYCH 8/19 (10,5 MM STROKE REDUCTION / 10,5 MM HUBREDUZIERUNG / 10,5 MM - REDUKCJA SKOKU)

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. STROKE a b c d MATERIAL
0026565

0026566

0026567

0026568

0026569

0026570

0026571

0026572

0026573

0026574

0026575

FOR GAS SPRINGS 10/22 AND 14/28 / FÜR GASDRUCKFEDER 10/22 UND 14/28 / DLA SPRĘŻYN GAZOWYCH 10/22 I 14/28

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. STROKE a b c d MATERIAL
0025656

0025657

0025658

0025659

0025660

0025661

0025662

0025663

0025664

0025665

0025666

BRACKET / BESCHLAG / UCHWYT

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025654

0025655

BRACKET / BESCHLAG / UCHWYT

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0025653
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PROTECTION TUBE / SCHUTZROHR  / TUBA OCHRONNA

PROTECTION TUBE / SCHUTZROHR  / TUBA OCHRONNA

FOR GAS SPRINGS 10/22 / FÜR GASDRUCKFEDER 10/22 / DLA SPRĘŻYN GAZOWYCH 10/22 (10,5 MM STROKE REDUCTION / 10,5 MM HUBREDUZIERUNG / 10,5 MM - REDUKCJA SKOKU)

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. STROKE a b c d MATERIAL
0025667

0025668

0025669

0025670

0025671

0025672

0025673

0025674

0025675

0025676

0025677

FOR GAS SPRINGS 14/28 /  FÜR GASDRUCKFEDER 14/28 / DLA SPRĘŻYN GAZOWYCH 14/28 (10,5 MM STROKE REDUCTION / 10,5 MM HUBREDUZIERUNG / 10,5 MM - REDUKCJA SKOKU)

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. STROKE a b c d MATERIAL
0025678

0025679

0025680

0025681

0025682

0025683

0025684

0025685

0025686

0025687

0025688

0025689

RELEASE HEAD / AUSLÖSEKOPF / GŁOWICA ZWALNIAJĄCA

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0048029

RUBBER BUMBER AND WASHER / GUMMIPUFFER UND SCHEIBE / ZDERZAK GUMOWY / PODKŁADKA 

DIMENSIONS REGARDING SKETCH

ORDER NO. a b c d e f sw MATERIAL
0048035

0048036
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BOWDEN WIRE / BOWDENZUG / LINKA BOWDENA

ORDER NO. STROKE
0048028

0048027

0048030

0048026

ff

ubość m

ENG DE PL
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