Klamka uchylna RS161
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Jak zamawiac¢: RS161.M.101

RK [C]

Typ zamka
Typ wktadki

Wykonczenie szyldu

[C]

Wykonczenie klamki

Elementy dodatkowe zamawiane oddzielnie, patrz strona:

- Naktadka 1C.902.007.......ccovrrreiireeiceeee str: 1C-27,

- Mechanizm zebaty MZ2, MZ3..............ccco.e... str: 1C-30 do 1C-33,
- Adapter jezyka 1C.903.007......ccccoeeverienrnne. str: 1C-27,

- Jezyk 1-pkt (grupy: 17, 13).cececeeeceeieeeeee str: 1C-10, 1C-11,

S PIEEY. str: 1C-4, 1C-5

- PraskowniKi.......ccooveeiinrecee str: 1C-34 do 1C-40
Uwagi:

Zamek RS161MZ wspotpracuje z mechanizmami zgbatymi MZ2 oraz MZ3.

W celu zastosowania jezyka 1 punktowego z mechanizmem zebatym konieczne jest
zamowienie dodatkowo adaptera jezyka (1C.903.001) (str. 1C-27) oraz $ruby M6x23 .
* Mozliwo$¢é wykonania ze stali nierdzewne;j.
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