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ZAMAK 5

Откидная ручка RS161

Стандарт

С ухом

Тип замка

Накладка

Зубчатый механизм

Зубчатый механизм

Накладка

Версия
стандартная

Версия 
с ухом

Вывеска

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ

Ручка

ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ

КОД КЛЮЧА

ПОКРЫТИЕ [C]

Разный код
RK

Добоваочные элементы заказываны отдельно, смотри сторона:

- Накладка 1C.902.001....................................... стр. 1C-27,

- Зубчатый механизм MZ2, MZ3.......................стр. 1C-30 до 1C-33,

- Адаптер языка 1C.903.001..............................стр. 1C-27,

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).............................стр. 1C-10, 1C-11,

- Тяги.....................................................................стр. 1C-5, 1C-5

 - Плоские тяги.....................................................стр. 1C-34 до 1C-40

Внимание:

Замок RS161MZ работает с зубчатыми механизмами MZ2 и MZ3..

Чтобы применить язык 1-пкт с зубчатым механизмом конечно надо заказать 

адаптер языка (1C.903.001) (стр. 1C-27) и винт M6x23.

* Возможность исполнения из нержавеющей стали.

Как заказывать:

Тип замка

Тип вставки

Отделка вывески

Отделка ручки

Оцинкованная стальПрижим* Сталь

Вид и размер 
монтажных отверстий

Хром Сатин-хром


