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J-20018/36SN

JA-20018/36SN
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Języki 2-pkt., 3-pkt. bez ogranicznika

DETAL

Język 3-pkt 
bez ogranicznika
z el. zabezpieczającym

WYMIAR
H [MM] MATERIAŁ

Stal ocynkowana
lub stal nierdzewna

NR KATALOGOWY

STAL NIERDZEWNASTAL OCYNKOWANA

Język 2-pkt 
z elem. zabezpieczającym

Język 2-pkt 
z płyt. osadczymi wer. 1

• *możliwość uzgodnienia wymiaru

Stal ocynkowana
lub stal nierdzewna

Stal ocynkowana
lub stal nierdzewna

JĘZYK 3-pkt.
(bez ogranicznika z

elementem zabezpieczającym)

JĘZYK 2-pkt.
(z elementem zabezpieczającym)

JĘZYK 2-pkt.
(z płytkami osadczymi
wer. 1, wer. 2, wer. 3)

UWAGA: Przy zamawianiu języków 2-pkt. z rozstawem osi 35 mm należy 
dodać do nr katalogowego /35 tj.(JB-20018/35 lub J-20018/35).
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Język 2-pkt z płyt. osadczymi wer. 2 Stal ocynkowana
lub stal nierdzewnaJęzyk 2-pkt z płyt. osadczymi wer.3


