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JB-3752945SN
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Język 3-pkt. z ogranicznikiem
JA, JB, JBN

DETAL
WYMIAR
H [MM]

MATERIAŁ
NR KATALOGOWY

STAL NIERDZEWNASTAL OCYNKOWANA

Język 3-pkt. z ogranicznikiem
i elem. zabezpieczającym
pod nakładkę str 1C-9 

Język 3-pkt. z ogranicznikiem
i elem. zabezpieczającym

• *możliwość uzgodnienia wymiaru za dopłatą

Stal ocynkowana
lub stal nierdzewna

Stal ocynkowana
lub stal nierdzewna

JĘZYK 3-pkt.
(z ogranicznikiem i elementem zabezpieczającym

pod nakładkę)

UWAGA:
Przy zamawianiu języka 3-pkt.
z ogranicznikiem do nakładki
bezwzględnie należy
zamówić tulejkę str. 1C-27

JĘZYK 3-pkt.
(z ogranicznikiem

i elementem zabezpieczającym)

Język

Nakładka

Tulejka
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Stal ocynkowana
lub stal nierdzewna

Język 3-pkt. z ogranicznikiem
z wysokim słupkiem

JĘZYK 3-pkt.
(z ogranicznikiem

z wysokim słupkiem)


