
www.roztocze.eu Составные элементы замков  |

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

1
C

 | 
 С

о
с

та
в

н
ы

е
 э

л
е

м
е

н
ты

 
з

а
м

к
о

в
3

 | 
 П

е
тл

и
4

 | 
 В

и
н

то
в

о
й

 з
а

ж
и

м
5

 | 
 А

к
с

е
с

с
уа

р
ы

6
 | 

 У
п

л
о

тн
и

те
л

ь
н

ы
е

 п
р

о
ф

и
л

и
7

 | 
 П

о
л

ь
з

о
в

а
те

л
ь

с
к

и
е

 в
а

р
и

а
н

ты
И

н
д

е
к

с
2

 | 
 З

а
м

к
и

 | 
З

а
с

те
ж

к
и

1C-2

WRS-D13.001

WRS-D13.003

WRS-D13.002

WRS-D13.004

  1
9

  

  M
5

  

  30,5  

  40  

  3
3

  

Ø17  

  10  

  30,5  

  40  

  1
9

  

  M
5

  

  3
3

  

Ø17  

  10  

WRS-D13.001

WRS-D13.002
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WRS-D13.004

360°
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WRS-360-X ZAMAK 5 02 03

[C]WRS-360 D5

D3 D5 T6 T7 T9 T10 T13i KW6 KW7 KW8 S C9N L D13

НОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ

Вставка защелкивающаяся с трудным доступом
WRS-D13.001 / WRS-D13.002

Вставка WRS

oВставка незащелкивающаяся с трудным доступом с оборотом 360
WRS-D13.003 / WRS-D13.004

ставки WRS-D13 работают только с определенными замками типа: RS420, RS520, RS420/U, RS520/U.
OВставки WRS-D13.003 и WRS-D13.004 позваляют на оборот ключа на 360 , вынимание ключа возможно только в открытой 

позиции, позиция открытая сигнализируется легким щелчком.

Основной ключ для вставок с трудным доступом  - 2.KL-D13S.008 (стр. 2A-115)

Постоянный стержень Подвижной стержень

Сталь - цинк
Сталь - цинк

ПОКРЫТИЕ [C]СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус
Подвижной стержень
Постоянный стержень
Корпус
Подвижной стержень
Постоянный стержень

Латунь
Сталь - цинк

Никель
-

Никель
-

Постоянный стержень Подвижной стержень

Клик

oВставка незащелкивающаяся повернутая на 360
WRS-360

ТИП СТЕРЖЕНЬ  [X]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЕ [C]

Никель Цинк 

Как заказывать :

Номер в каталоге

Тип болта

Покрытие

НОВИНКА


