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Ключ 2.KL.009, 2.KLT-WF

Крестовина Нержавеющая сталь

Как заказывать :

Номер в каталоге

Тип ключа

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Окончание Сталь – цинк

ТИП КЛЮЧА [X]

ПОКРЫТИЕ [C]
МАТЕРИАЛ

НОМЕР В
КАТАЛОГЕ

Хром НикельБез

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Как заказывать :

Номер в каталоге

Покрытие [C]

Добавительная насадка
в случае заказа более чем одной надо написать символ после запято
в случае заказа ключа без добавительной насадки пропустить

Демонтированный двухсторонный бит с
плаской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)

Дополнительная насадка N или S крепится в гнезде KW6

Демонтированный двухсторонный бит с плаской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)
Ключ поставляется с двухсторонным битом, добавительные насадки N или S надо заказать отдельно.

СТАНДАРТНЫЕ НАСАДКИ КЛЮЧА

Ключ, добавительные насадки

Инструментальная стальБит S / PZ2

ДОБАВИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА [X]


