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EN 45545-2

Zamek M22K, M22KW

Zamek w wersji drzwi lewych 
wersja prawa jest odbiciem lustrzanym

TYP ZAMKA MATERIAŁELEMENTY SKŁADOWE

NikielChrom

WYKOŃCZENIE [C]SWORZNIE [X]

KOD KLUCZA

Korpus, Sworzeń

 Stal ocynkowanaJęzyk

 Stal nierdzewnaKorpus, Sworzeń, Język

Korpus, Sworzeń, Język  Stal ocynkowana

 Stal nierdzewnaKorpus, Sworzeń, Język

Jak zamawiać:

Typ zamka

Typ sworznia (M22K) / Kod klucza (M22KW)

Wysokość języka H

Wykończenie 

Kąt otwarcia ( o o90 , 180 )

Zamek o wysokości GH=15mm dostępny tylko w wersji ze sworzniem kształtowym.

Zamek M22K kompatybilny z językami z grup: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1- 16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04,

JK-1610.01, JZ-002 (str. 1C-10 do 1C-23)

Zamek M22KW kompatybilny z językami z grup: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK1-10018, JK2-10018, J-6000.01, J-6000.02,

JK-1610.01, JZ-001 (str. 1C-12 do 1C-23)

* mo eżliwość wykonania w innym wymiarz

W , P-prawy)ersja zamka M22K (L-lewy

Otwór montażowy

dla wersji 
ze stali 

nierdzewnej


