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Замок M16, M16/45, 2.602

Монтажное отверстие 

ПОКРЫТИЕ [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевина

Сталь - цинк

СЕРДЦЕВИНЫ [X]

Язык 

Как заказывать:

ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Хром Никель Цинк Brak pokr.

ТИП ГАЙКИ  [N]

CТЕРЖЕНЬ [X]

Латунь

Доступные высоты языка H = 13,5; 20

Доступные длины языка L = 23; 25

Для корпуса сделанного из нержавеющей стали также стержень сделанный из нержавеющей стали..

* возможность заказа в другом размере

Тип замка

Тип корпуса [C]

Тип стержня [X]

Высота языка H

Длина языка L

где:

C -  обозначение материла корпуса и отделка поверхности корпуса и стержня

H.G - размер отогнутия языка

ТИП ЗАМКА

Сталь

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Нержавеющая сталь

Монтажное отверстие

Тип гайки  [N]

Покрытие [C]

ЛАТУНЬ

МАТЕРИАЛ

для версии из 
нержавеющей 

стали


