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Замок M22SD40, M22SP40

* возможность согласования размеров

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =18, 20, 22

СЕРДЦЕВИНЫ [X]

Корпус, сердцевины
нержавеющая сталь

 Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Версия замка правая левая ( P- , L- ) Монтажное отверстие 

Монтажное отверстие 
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Сталь – цинк

КОМПОНЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус, Стержень

ПОКРЫТИЕ [C]
СЕРДЦЕВИНЫ [X]

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины  [X]

покрытие  [C]

Размер языка  H

где:

H - размер высоты языка

G - группа языка

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17A, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04,

JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1C-10 до 1C-23)

* возможность согласования размеров

Язык

Сталь

Ts - толщина двери

Виброустойчивый замок с защитой от случайного открывания.

Для того, чтобы открыть/закрыть замок, нажмите на вставку, а затем поверните ее на 90°.

Угол открытия 90°

Направление открытия 

НОВИНКА


