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IP65LH/RH

D5D3 HEX8WHEX6

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

ТИП ЗАМКА

Корпус, Cтержень,
Язык самозакрывающийся

Как заказывать:

Как заказывать:

Тип замка

Тип замка

Тип сердцевины

Тип материала / поверхностного покрытия [C]

ПОКРЫТИЕ [C]

ТИП МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯКОРПУС И ВСТАВКА [C]

Покрытие

Тип вывода [X]

Высота языка H

МАТЕРИАЛ
Хром

Хром

CТЕРЖЕНЬ [X]

CТЕРЖЕНЬ [X]

Замок с фиксацией M22-6, M22-10

Замок автоматически возвращается
в закрытое положение

Направление открытия
oУгол откывания 90

НОВИНКА

Цинк

Нержавеющая
сталь

где:

C - обозначение материала и отделки поверхности
H.G - размер откинутия языка, группа языка
Ts - толщина двери

Замок оснащен кулачками из группы: 12, 14, 17, 17А, 18, 32, 34, JK1-16018, JK2-16018, J-6000.03, J-6000.04,
JK-1610.01, JZ-002 (стр. 1С-10 - 1С-23)

Монтажное отверстие 

Монтажное отверстие 


