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Zawias 3.571, 3.572

ELEMENTY
SKŁADOWE

NR KATALOGOWY WERSJA

WERSJA
A

WERSJA
B

MOMENT
OBROTOWY

Uchwyt, Stopa

Szpilki

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

WYKOŃCZENIE [C]

* Odchylenie nominalnego momentu obrotowego: ±20% przy 10.000 cykli.

Jak zamawiać:

Nr katalogowy

Wykończenie

WYKOŃCZENIE [C]

Uchwyt, Stopa

ELEMENTY SKŁADOWENR KATALOGOWY MATERIAŁ
MOMENT
OBROTOWY

Zawias ze stałym momentem obrotowym
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


