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3.573.001 3.574.001 3.575.001

3.573.002 3.574.002 3.575.002

3.573.004 3.574.004 3.575.004

3.573.003 3.574.003 3.575.003

3.573.005 3.574.005 3.575.005
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ZAMAK 5

2,5 Nm

4 Nm

7,5 Nm

5 Nm

9 Nm
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M1 g
M = (                 )L  m  g  sin β∗ ∗ ∗

2

3.573.00X C

Петля 3.573, 3.574, 3.575

Пример выбора петли:
oУгол раскрытия: β = 120

Длина двери: L = 0,5 м

Вес двери: m =1,5 кг

Ускорение свободного падения: g = 9,81 м / с2

Крутящий момент: M = 1,4 Нм

Количество петель: n =?

Формула

Результат:

1,86 Нм = 2 ПЕТЛИ

НОМЕР
В КАТАЛОГЕ

НОМЕР
В КАТАЛОГЕ
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ОТДЕЛКА [C]

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

База, крышка

Шарнир с постоянным крутящим моментом
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Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

Подробную информацию о крутящем моменте для отдельных вариантов шарниров

можно найти в карточке товара.

НОВИНКА

от 0,8 Nm
до 2,5 Nm

от 1,5 Nm
до 3,5 Nm

* Отклонение номинального крутящего момента: ±20% при 10,000 циклах.


