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ZAMAK 5

3.ZN210.001P

3.ZN210.001L

НОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПОКРЫТИЕ [C]

Cтержень Нержавеющая сталь

Держатель, Cтопа

Петля 3.ZN210.001 

Крышка петли Полиамид

A - ось петли подшипникованая при помощи  втулок из пластмассы

Положение петли регулированное по трем осям - диапазоны регулирации указаны на чертеже. 

Крышку петли 3.ZN210.002 надо заказать отдельно. 

Крышка петли 
3.ZN210.002 

Место для логотипа 39x19 
 

Место для логотипа
на крышке петли 

ВЕРСИЯ

Правый
Левый

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


