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3.ST109.003-A
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3.ST109.004
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3.ST109.003-B

 1
,5

-2
,5

 m
a

x 

 2
9

,8
 

 8
,9

 

 16  35,5

Zawias do drzwi przeciwpożarowych
3.ST109.003, 3.ST109.004

NR KATALOGOWY ELEMENTY SKŁADOWE

Uchwyt, Stopa

MATERIAŁ

Stal cynkowana

Zawias pozycjonujący drzwi w osi, współpracujący tylko i wyłącznie z zawiasem 3.ST109.003

NR KATALOGOWY ELEMENTY SKŁADOWE

Uchwyt, Stopa

MATERIAŁ

Stal cynkowana

Wysokość położenia
drzwi zamkniętych

Wysokość położenia
drzwi maksymalnie otwartych

Pozycja zamknięta Pozycja otwarta

Maksymalny kąt otwarcia

Zawias nośny, powoduje samoczynne zamykanie się drzwi, oraz unoszenie się drzwi podczas otwierania.
Komplet zawiasów stanowi zawiasy 3.ST109.003 + 3.ST109.004 lub dwa zawiasy 3.ST109.003
Wersja lewa jest odbiciem lustrzanym wersji prawej.

Wersja prawa

Prawa

Lewa

WERSJA

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach
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PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


