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3.ST109.003-A
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Версия правая

Противпожарная петля двери
3.ST109.003, 3.ST109.004

НОМЕР В КАТАЛОГЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Держатель, стопа

МАТЕРИАЛ

Сталь оцинк

Петля размещающая дверь в оси, взаимодействует только с петлей 3.ST109.003

НОМЕР В КАТАЛОГЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Держатель, Cтопа

МАТЕРИАЛ

Сталь оцинк

Высота положения
закрытой двери

Высота положения
открытой двери

Закрытая позиция Открытая позиция

Максимальный угол

Несущая петля вызывает автоматическое зыкрытие двери и поднимание двери во время открывания.
На комплект петли составляются петли 3.ST109.003 + 3.ST109.004 или вде петли 3.ST109.003
Версия левая это зеркалюное отображение версии правой.

Правая

Левая

ВЕРСИЯ

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


