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3.ST501.001
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Tłumacz

3.ST500.001

3.ST500.002

3.ST501.001 3.ST502.001 3.ST503.001 3.ST504.001 3.ST505.001 3.ST506.001

Кассета 3.ST500, Петля 3.ST501

Пример использования кассеты 3.СТ500.001

с петлей 3.СТ501.001

База, крышка

База, крышка

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ

Сталь оцинкованная

Нержавеющая сталь

Кассета с регулировкой 3D (сжатие +/- 3,0 мм) работает с петлями:

МАТЕРИАЛ

Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой.

(3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

Держатель, основание

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Нержавеющая сталь

КАССЕТА
ПЕТЛЯ

НОВИНКА

НОВИНКА

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


