
www.roztocze.eu Наружные петли  |

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

1
  |

  С
и

с
те

м
ы

 з
а

п
и

р
а

н
и

я
3
A

 | 
 Н

а
р

уж
н

ы
е

 п
е

тл
и

4
 | 

 З
а

ж
и

м
ы

5
 | 

 А
к

с
е

с
с

уа
р

ы
6

 | 
 У

п
л

о
тн

и
те

л
и

7
 | 

 П
о

л
ь

з
о

в
а

те
л

ь
с

к
и

е
 в

а
р

и
а

н
ты

И
н

д
е

к
с

2
 | 

 З
а

м
к

и
 | 

З
а

с
те

ж
к

и

3A-52

3.ST117.001
3.ST117.002
3.ST117.003

  76  

  6
0

  

  3
6

  

  4x 8  

  25    25  

  4x R8  

  3
6

  

  6
0

  

  25    25  

  55  

  106  

  5x 8  

  4x R8  

  3
  

  7
,5

  

  1
4

  

  

Ø6  

3.ST117.002
  3

  

  7
,5

  

  1
4

  

  
Ø6  

3.ST117.001

  4x R8  

  25    25  

  55    55  

  136  

  6
0

  

  3
6

  

  6x 8  

  3
  

  7
,5

  

  

Ø6  

  1
4

  

3.ST117.003

3.546.001

o270

( 125 ) 

 7
3

,5
 

 101 

 41 

 5
1

 

 71 

Ø10 

 30 

( 
9

0
 )

 1
,5

 

 1
,5

 

 

Ø6(x10) 

 90° 

Ø9 

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Держатель, Cтопа, DIN603 M8x16

Cтержень

МАТЕРИАЛ

Сталь оцинк

Нержавеющя сталь

Петля 3.ST117, 3.546

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Петля продается вместе с набором винтовDIN 603 M8x16

Место сварных швов (x8)

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ

Держатель, Cтопа

Cтержень
Нержавеющая сталь 316

НОВИНКА

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


