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DIN 985 M5*

Держатель, Cтопа

Cтержень Нержавеющя сталь

Полиамид

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Петля 3.ZN151, 3.ZN152, 3.520

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПОКРЫТИЕ [C]

НОВИНКА

ОТДЕЛКА [C]

Держатель, Cтопа

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Cтержень, Шпилька, Шайба

▪ Используется в антивандальных конструкциях,

▪ Изготовлена из нержавеющей стали,

▪ Устойчива к повреждениям,

▪ Угол раскрытия 180°

* не входит в комплект поставки.

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


