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НОМЕР В
КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Петля 3.ZN70, 3.ZN75

Версия
3.ZN70.001
3.ZN70.002

Версия
3.ZN70.003

Монтажное отверстие

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром Никель

Держатель, Стопа

Держатель, Стопа

Нержавеющая сталь

НОМЕР В
КАТАЛОГЕ

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ

Оцинкованная стальСтержень

РАЗМЕР L 
[mm]

Стержень

Держатель, Стопа, Стержень

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром Никель

Как заказывать:

Номер в каталоге

Размер L

Ts - Толщина монтажной жести [mm]

Покрытие

Оцинкованная сталь

Держательа

Стержень, Стоп

Оцинкованная сталь

Держатель

Стержень, Стоп

ОТДЕЛКА

RAL 9005

RAL 7035

FINISH

RAL 9005

RAL 7035

WYKOŃCZENIE

RAL 9005

RAL 7035

Zawias nośny do drzwi przeciwpożarowych z regulacją wysokości na ząbkach

!
Tłumacz

PokrycieFinishPokrycie X

002

где:
   L - левые
   P - правые

where:
   L - left version
   P - right version

gdzie:
   L - wersja lewa
   P - wersja prawa

Покрытие H=12


