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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь оцинк

МАТЕРИАЛ

Ручка, корпус

Ручки 4.444

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь нерж.

МАТЕРИАЛ

Ручка, корпус

Монтажные отверстия

Монтажные отверстия

МАКС. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА [N]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сила F2Сила F1

Максимальная статическая нагрузка - это значение, при превышении которого материал может разрушиться, 
что негативно скажется на эксплуатационных характеристиках ручки. Очевидно, что к этому значению должен 
быть применен соответствующий коэффициент, зависящий от важности и уровня безопасности конкретного 
применения.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

F1max, F2max - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, F2 - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться

F1max, F2max - усилия, при которых происходит разрушение рукояток
F1, F2 - усилия, при которых рукоятки начинают пластически деформироваться


